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Candle Light
Klassisch. Traditionell. Festlich. 

Unsere Traditionslichterketten, in der 
Branche vormals bekannt als Rotpfeil® 
Produkte, sind altbewährte Klassiker für 
festliche Dekorationen. 
Sie sorgen für eine stimmungsvolle und 
heimelige Atmosphäre im Innen- und 
Außenbereich. Je nach Anforderung sind 
die Traditionslichterketten in Flammen- oder 
Lampenform, mit warmweißem Licht und 
mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper 
erhältlich. Flexibel können die Toplampen, 
die Schaftlampen, die Dichtungen oder 
sonstiges Zubehör getauscht werden.

// mit Überbrückungssicherung –  
nur eine Lampe fällt aus

// Klemme für einfache Montage
// Austauschbare Leuchtmittel
// Leuchtmittel mit unterschiedlichem 

Erscheinungsbild
// Viele Produkte auch mit Überlänge 

erhältlich
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CANDLE LIGHT Wireless  

Candle Light

9681044000

10

i IP 20

~ 10 cm

10 Stück kabellose Kerzen 
weißer Tropfenschaft 
klare Toplampen mit Streufunktion 
mit Infrarot Fernbedienung ansteuerbar (steuert mehrere Sets)

Lichteinstellungen: 
7 dimmbare Helligkeitsstufen 
2 einstellbare Flackerstufen

Energieversorgung:  (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Lichterkette / Kerze:  AA Batterie 
Fernbedienung:  CR 2025 

// Klemme für einfache Montage
// Leuchtmittel nicht austauschbar

// inkl. Fernbedienung

// 72h durchgehende Leuchtdauer
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QuickFix™ Candle  

Type 977

OU
T+

QuickFix™ Outdoor+
230 V 

OU
T+

ACCESSORIES

17 28

OU
T+

220-240V~

i

~ 11,8 cm

EU UK CH AU 

001-001 001-003 001-005 001-007

820 5
30

QuickFix™ Main Connector

 15 7 W 019-316
9771530011

LED 
8-34 V

// integrierter Dichtring

// Lieferung ohne Netzstecker 

// max. 7 Ketten koppelbar

siehe Seite 124

ohne 
Netzstecker

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™

max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

siehe Seite 124

 Mehrfach-LED   

Mehrfach-LED – 
Durch den Einsatz von 3 
LED in der Spitze und 1 LED 
im Körper zaubern sie noch 
mehr stimmungsvolles Licht.

LED Länge Art. Nr.

Länge

0.90 m0.45 m 0.45 m

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 0.45 m

13.5 m
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~ 8,1 cm

Candle Lights
Indoor | 230 V | E10

Type 969 | E10

Type 969 | E10

Type 963 | E10

Type 963 | E10

 15 9691505600 10

 20 9692005600 10

 30 9693005600 5

 15 9631535800 5

 10 9691005000 10

 15 9691505000 10

 15 9691505010 10

 20 9692005000 10

 30 9693005000 5

 15 9631530000 5

 30 9633030000 5

 30 9693005500 5

~ 11,4 cm

i
220-240V~

IP 20

LED 
8-34 V

LED 
8-34 V

8 / 12 / 16 / 23 V

8 / 16 V

Überlänge – 
Lampenabstand: ca. 1,2 m 
Zuleitung: ca. 3,0 m

LED | klar & geriffelt

klar & geriffelt

LED | klar & glatt

klar & glatt

LED Länge Art. Nr. Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.Lampen Länge

LED Länge

Lampen Länge

LED | matt & geriffelt

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker

Länge

0.50 m
* 1.2 m

1.50 m
* 3.0 m

Länge

0.50 m
* 1.2 m

1.50 m
* 3.0 m

10 m 2.8 W

12.5 m 2.5 W

17.5 m 2 W

7.5 m 23 V, 30 W

10 m 16 V, 45 W

23 m* 16 V, 45 W

12.5 m 12 V, 60 W

17.5 m 8 V, 90 W

10 m 16 V, 45 W

17.5 m 8 V, 90 W

10 m 2.8 W
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~ 12,6 cm

220-240V~

Candle Lights
Outdoor | 230 V

Type 975 | E10

Type 975 | E10

Type 977 | E14

Type 977 | E14

 15 9751505600 5

 30 9753005600 5

 15 9771535900 5

 15 9771535910 5

 15** 9771535901 5

 15** 9771535911 5

 30 9773035900 5

 30 9773035910 5

 30** 9773035901 5

 30** 9773035911 5

 15 9751503000 5

 30 9753003000 5

 15 9771530000 5

 15 9771531000 5

 30 9773030000 5

 15 9751505500 5

 30 9753005500 5

~ 9,8 cm

i

LED 
8-34 V

LED 
8-34 V

8 / 16 V

8 / 16 V

// integrierter Dichtring

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker

Lampenabstand: ca. 1.0 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker

Mehrfach-LED – 
Durch den Einsatz von 3 
LED in der Spitze und 1 LED 
im Körper zaubern sie noch 
mehr stimmungsvolles Licht.

LED | klar & geriffelt

klar & geriffelt

LED | klar & glatt

klar & glatt

LED Länge

Lampen Länge

LED Länge

Lampen Länge

** Mehrfach-LED   * Überlänge  

Länge

0.90 m
* 2.0 m

1.50 m
* 3.0 m

Länge

1.00 m
* 2.0 m

1.50 m
* 3.0 m

Art. Nr. Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

LED | matt & geriffelt

15.6 m 2.8 W

29 m 2 W

17 m 2.8 W

34 m* 2.8 W

17 m 7 W

34 m* 7 W

32 m 2 W

64 m* 2 W

32 m 2 W

64 m* 2 W

15.6 m 16 V, 45 W

29 m 8 V, 90 W

17 m 16 V, 60 W

34 m* 16 V, 60 W

32 m 8 V, 120 W

15.6 m 2.8 W

29 m 2 W
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CANDLE LIGHT accessories

8710835890

8710835590

8710835690

8710835790

8710835990
8710835992
8710835994

8611620400 16 V, 4 W
8610820400 8 V, 4 W

8601630000 16 V, 3 W
8601230000 12 V, 3 W
8600830000 8 V, 3 W

8702330000 23 V, 3 W
8701630000 16 V, 3 W
8701230000 12 V, 3 W
8700830000 8 V, 3 W

8721630000 16 V, 3 W
8720830000 8 V, 3 W

Type 969 | 970 | 974Type 963 | 974

Type 977

120
6

240
12

120
6

120
6

120
6

240
12

240
12

240
12

LED Schaftlampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, 8-34V, klar & glatt

LED Schaftlampe
Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen 
E14, 8-34V, klar & glatt

Schaftlampe
Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen 
E14, klar & glatt

Schaftlampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, klar & glatt

LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, 8-34V, klar & glatt

LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, 8-34V, matt & geriffelt

LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, 8-34V, klar & geriffelt

Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, klar & glatt

Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen 
E10, klar & geriffelt

Ersatzlampen

** Mehrfach-LED

0.4 W

0.3 W

0.3 W

0.3 W

0.4 W
0.6 W**
0.6 W**
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8208830090 6

8208750090 10

8159750590 10

8159770590 10

220-240V~

Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern
für Außenlichterkette Type 974, 975, 977 
für Innenlichterkette Type 963

Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern
für Innenlichterkette Type 969, 970

Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 975

Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 977

Anwendungshinweis
Bei Produkten der Candle Light Series dürfen 
LED und normale Glühlampen nicht gemeinsam 
verwendet werden.

Teilbarer Stecker – Ringleitung (Loop)
Lichterketten der Candle Light Series sind 
mit einem teilbaren Stecker (trennbare 
Steckvorrichtung) ausgestattet, der das 
Schmücken eines Baumes sehr vereinfacht. 

Man beginnt mit der mittleren Brennstelle 
einer Lichterkette im oberen Bereich des zu 
schmückenden Baumes und arbeitet sich nach 
unten weiter, abschließend fügt man den teilbaren 
Stecker zusammen und verbindet diesen mit dem 
Stromnetz.

Zubehör

austauschbare 
Toplampen

austauschbare 
Schaftlampen
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